- LampesalED

LED Swing

¢ Lampe a LED élégante en forme arquée

¢ Variateur a 5 niveaux avec fonction mémoire

e La téte de lampe peut étre régler dans I'axe longitudinal

¢ Support de pied robuste et stable

¢ En aluminium, fer et ABS de haute qualité

Données techniques

Puissance:

Consommation d’énergie pondérée:
Tension:

Flux lumineux:

Efficacité lumineuse:

Température de couleur:

Max. d'intensité lumineuse:

Indice de rendu des couleurs (IRC):
Durée de vie:

Amplitude:

Hauteur:

Socle:

Téte de lampe:

Poids net:

Matériaux:

Emballage:

Source lumineuse:

Numéro d’article:

10w

10kWh /1000h
100-240VAC, 50-60Hz
663 Lumen

65 Lumen / Watt

4200 Kelvin (blanc neutre)

953 Lux (distance de mesure 45cm)

>80

50000 heures

280mm

460 mm

172mm x 150 mm (I x H)

235mmx 42mm (Lx 1)

1.35kg

aluminium, fer, ABS

carton coloré

classe d'efficacité énergétique: G

41-5010.690 noir
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Remplacement

La source lumineuse ne peut pas
étre remplacée. La construction
du luminaire ne permet pas de
remplacer la source lumineuse,
carily aun risque d'endom-
mager le luminaire.

Vérification des données
Caractéristiques électriques
et photométriques vérifiées
par le laboratoire d'éclairage
de l'université de sciences
appliquées des Grisons,
Suisse.
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