
LED Smart

Technische Daten

LED 12 W, 12 kWh / 1000 h 
Farbtemperatur: 2900 – 6000 Kelvin 
Lichtstrom: 780 Lumen, Lebensdauer: 40 000 h 
Max. Beleuchtungsstärke: 1660 Lux (Höhe 40 cm) 
Max. Höhe: 56 cm 
Max. Ausladung: 75 cm

• 2 in 1: elegante LED Schreibtischleuchte und kabelloses Ladegerät 
• Wireless-Charging-fähige Geräte können über die Induktions-Ladefläche geladen werden 
• Zusätzliche USB-Ladefunktion (5 V 1.2 A) 
• Lichtstärke und Farbtemperatur stufenlos einstellbar 
• Symmetrische oder asymmetrische Ausleuchtung

Artikel-Nr.: 41-5010.695 silber     41-5010.696 anthrazit



Technische Daten

LED 10 W, 13 kWh / 1000 h 
Farbtemperatur: 4000 Kelvin (neutralweiss) 
Lichtstrom: 750 Lumen, Lebensdauer: 25 000 h 
Max. Beleuchtungsstärke: 1400 Lux (Höhe 40 cm) 
Max. Höhe: 72 cm, Max. Ausladung: 67 cm

• Elegante LED-Arbeitsplatzleuchte mit 3-Stufen-Dimmer am Leuchtenkopf 
• Doppelarm aus Aluminium für grosse Ausladung 
• Vielfältig verstellbarer Leuchtenkopf zum optimalen Ausrichten des Lichts 
• Diffusor für weiches, homogenes Licht

Artikel-Nr.: 41-5010.693 schwarz     41-5010.694 silber

Technische Daten

LED 36 W, 36 kWh / 1000 h 
Farbtemperatur: 3100 – 7000 Kelvin 
Lichtstrom: 2800 Lumen, Lebensdauer: 20 000 h 
Max. Beleuchtungsstärke: 620 Lux (Abstand 110 cm) 
Fernbedienung: Reichweite bis 30 m

• Deckenleuchte zur Deckenmontage oder als Pendelleuchte geeignet, inkl. Stahlseilabhängung 
• Lichtstärke und Farbtemperatur können durch Fernbedienung stufenlos angepasst werden 
• Eine Leuchte kann einzeln oder als Teil einer Gruppe gesteuert werden (3 Kanäle / Gruppen) 
• Mehrere Deckenleuchten können in Reihenschaltung verbunden werden

Artikel-Nr.: 41-5010.700 silber
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LED Venus

Alle Hansa LED Leuchten enthalten 
eingebaute LED Module. 
Die Module können in den Leuchten 
nicht ausgetauscht werden.


