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Austauschbarkeit
Das Leuchtmittel kann nicht
ausgewechselt werden.
Der Aufbau der Leuchte erlaubt
keinen Austausch des Leucht
mittels, da die Gefahr besteht,
die Leuchte dabei zu
beschädigen.

LED-Leuchten

Technische Daten

Leistung: 18 W
Gewichteter Energieverbrauch: 18 kWh / 1000 h
Spannung: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom: 1000 Lumen
Lichtausbeute: 56 Lumen / Watt
Farbtemperatur: 2700 – 6000 Kelvin
Max. Beleuchtungsstärke: 1600 Lux (Messabstand 40 cm, 4000 Kelvin)
Farbwiedergabeindex (Ra): > 90
Lebensdauer: 40 000 Stunden
Ausladung: max. 660 mm
Höhe: max. 770 mm
Armlänge: 480 × 320 mm
Klemme: 75 × 45 mm, Spannweite 0 – 100 mm
Leuchtenkopf: 800 Länge × 30 Breite
Kabellänge 1.55 m
Nettogewicht: 1.23 kg
Material: ABS, Aluminium, Metall
Verpackung: braune Verkaufsverpackung mit farbiger Etikette
Lichtquelle: Energieeffizienzklasse: F
 Modellkennung: flow000100201

Artikel-Nummer: 41-5011.201 anthrazit
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• Bildschirm LED-Leuchte mit breitem Leuchtenkopf

• Lichtintensität dimmbar

• 5 verschiedene Stufen der Farbtemperatur wählbar zwischen 2700 – 6000 Kelvin

• Lichtsensor für die Helligkeitsregulierung

• Zuschaltbare Abschaltautomatik nach 50 Min.

• Memory-Funktion


